
三、各种解决方案
方案1：单线

实例：单线10M光纤，带100台终端
通过对WEB视频、P2P下载、网络电影等大流量应用进行合理调控，以保证网络游戏、网页浏览、即时通讯等重要应用的速度。

1、流控大师的网络配置

· 管理接口的设置
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· 数据接口设置
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2、接线方式
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3、策略的导入

· 通过策略助手里预先设置好策略。

自定义协助组分类
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策略组
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· 导入策略
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策略生效
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方案2：双线


在这里我们拿两种方式做示范如下：


1、10M电信光纤+10M网通光纤（200台机器）做分流

这个是在根据地区网通使用量少的情况，在100个终端在线以内我们直走表，100个以上我们就走表+P2P下载+网络电视分流到网通去，减低我们电信的负担让我们电信的玩家更加顺畅。以下我们看看策略图：[image: image8.png]Pt AT
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（图1）

这里做了游戏、电影、下载通道，游戏2M通道，下载电影共5M，（图5）而网通就只是走表（图1）。
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（图2）
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（图3）
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（图4）

而图2我们就是走表带分流，序号150、160、165这三条就是我们的分流控制，在这之前流量代理需要添加一条代理（图3），IP地址就是我们内网一个没用过的内网IP，而这个IP是在路由上做的一个源地址路由，用来代理我们的分流数据，网关就是我们路由地址（内网网关）。所在网卡我们这里是em1，在（图4）就是我们的桥外网卡。
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（图5）

 
这里我们就是在策略里面要用到的通道，网通10M，游戏电信的2M，电影下载电信的5M。（图5）
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（图6）


在这个策略中我们用到分流的协议（图6）网络电视和p2p下载。同样可以自己决定分流什么协议（可编辑）。


我们再说说DNS劫持和重定向的一个简单说明如下：
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（图7）


对象管理--HTTP对象--域名群组，把需要 劫持/重定向 的域名 分类添加好（图7）。
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（图8）

策略管理--流量控制--流量代理，跟分流一样设置，DNS服务器地址：需要重定向的DNS（图8）(如图 221.7.128.68 是网通的DNS)。
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（图9）

 策略管理--DNS管控
· 策略部分： 访问域名–选择（域名群组 ） 

· 执行动作–选择（劫持/重定向）

注意：重定向 –（图8）DNS代理(网通DNS分流)

      劫持-----指定你需要转到的IP


  (如图 220.181.111.78 是 www.hao123.com)（图9）
 这只是双线当中其中一种，当然可以直接走表，也可以直接用网通分流，各种搭配效果同样有稍微不同。







注：上面数据仅可参考

方案3：多线

例如：1条电信光纤+8条电信ADSL

    这种带宽情况，可以通过使用最新的加强版分流功能，把WEB视频，P2P下载，网络电影等大部分流量都分流到ADSL上，做到减小主线光纤的流量负担，保证游戏不卡，同时减少了带宽成本。开启流控的路由功能，结合支持802.1Q的VLAN的交换机（如H3C S1516，H3C 3100，H3C S5000P，H3C 2108，H3C S1526等等）扩展外网到9个。交换机划分VLAN部分这里就不详细介绍。
    步骤1：在交换机划分好VLAN后，在流控路由系统-接口设置-VLAN管理里新建VLAN，VLAN ID要与交换机里的ID对应，勾上启用，然后保存。把8条VLAN全部新增设置好，如下图：[image: image17.png]£2 HEAUn
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步骤2：点到ADSL账户，为每个VLAN设置好对应的上网拨号账户，注意选好对应的VLAN ID，依此类推，如图所示：
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步骤3：点到网卡分配，勾上启用路由或NAT功能，我们这里把广域网1分配给光纤接的EM2口，剩余的8条ADSL都分配给EM3口（即与VLAN交换机对接的网卡），这里要注意要选对，并不是选VLAN开头的网卡名称，而是选ADSL开头的，如图所示：
[image: image19.png]0 REEH

2 rEA
0 wpeE

B0 ERE FHIPIL),  [em2 - Intel(R) PRO/1000 Network Commection 7.1.9 v
0 wanee
) ADSLHP FHIFI2,  [ADSL(adsll) - 083301003492 F vianz v
) FESE
O T HFD FHIPI,  [ADSL(ads12) - 083301003486 F vians v

RsEn

Ee%ts&‘ﬁ FHIPl4,  [ADSL(ads13) - 083301003487 F viand v
0 ons. -
0 s FHIPl),  [ADSL(adsld) - 083301003488 F vlanb v
O el 6. ADSL (ads15) - 083301003489 wlant v
Flecses R, (ads15) F vlans
Dp P, [ADSL(adsl6) - 083301003490 F vianT v
Y

By BKIE FBIPIS|,  [ADSL{ads17) - 083301003491 F vlang v
) e
0 macHE FHIPlS),  [ADSL(ads18) - 083301003485 F viand v

e EareE





步骤4：点到广域网口，设置好光纤（广域网1）的IP地址等参数。下面的局域网也必须设置好。

步骤5：点到出口线路，默认线路选好广域网1，备份线路选剩下的其中一个即可。

步骤6：点到负载均衡，启用负载打上勾，把全部ADSL线路都选上。
步骤7：点到策略路由，由于这里都是电信线路，策略路由不需要启用。做流量代理分流，需要在自定义策略路由里需要做一条以代理IP作为源地址的策略路由，出口线路选上8条ADSL广域网。如图所示：（192.168.0.6是流量代理里的代理IP）
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步骤8：在流控策略部分，从系统维护里导入我们的分流策略模板，流量代理在策略助手里可以先设置好。
自定义协助组分类[image: image21.png]MEEER | RAR

HTTPS PRI EATEREA OlE

Flasn v FITIHE

IR P

RESOHO I Wl vierEF Pl TS BERE A B
Lavalava SO TR WRAEIP KHEH pPTE ATPTE

WestUl VR

HTTRLAE QOUSBIR QOXIHER MR

IGHP ARP ICHP NETBIOS UPNP DS PX SYN_ACK

WitPlayer Weslll PP RIHTER MRS FIEEIRIRS FIASL Lavanis





策略组
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步骤9：在策略管理-策略调度里，设置好策略启用的条件。

